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SUORAVETOLUKKOINEN METSASTYSKIVAARI

STEEL ACTION HS

Uusia asemerkkeja tulee nykyasan markkinoille harvakseltaan.
Yksi tallainen on kuitenkin saksalainen Steel Action.

+ Steel Action HS
varustettuna Leu-
poldin VX-6HD
2-12x42 -kiikari-
tahtdimelia.

seen valmistaja on Steel

Action GmbH Kélnisti,

jonka toistaiseksi ainoa

tuote on tima yhtién ni-
med kantava suoravetolukkoinen
kividri.

Steel Action -kivddria valmiste-
taan kolmena eri versiona. Malli HS
on lyhyelld lukolla varustettu versio,
jonka kaliiperivaihtoehtothin kuulu-
vat esittelyaseen .308 Win -kaliipe-
rin lisikst .22-250, .243 Win, 6,5
Creedmoor, 7-08 Rexn ja .338 Federal.

Pitemmalld lukolla varustetun
HM-standardiversiossa kaliiperi-
vaihtoehtoina ovat .270 Win, .30-
06, 8x57 IS, 8,5x63 Reb ja 9,3x62,
HM-mallin magnumversiossa kalii-
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perivaihtoehtoina ovat puolestaan 7
mm Rem.Mag, .300 Win.Mag, .338
Win.Mag. ja .375 Ruger.

Lukkolaite
Teriksestd koneistamalla valmistettu
lukkokehys on suorakylkinen ja tasa-
pohjainen. Lukkokehys on leveimpi
kuin tyypillisesti vastaavan kokoiselle
patruunalle tarkoitetussa pulttiluk-
koisessa kiviarissd. Kehyksessi on
alapuolella aukko lipasta varten ja
oikealla kyljelld hylsynpoistoaukko.
Kehyksen etupiissi on kiintei rekyy-
likoroke. Luldcokehys kiinnittyy tuk-
kiin kahdella Mé&-kokoisella ruuvilla.
Lukko muistuttaa ulkoisesti tavan-
omaista pulttilukkokiviidrin lukkoa.

Sen runko on uritettuy, ja lukon run-
gon halkaisija on 24 millid. Lukko on
niin sanottu lihava lukko eli lukon
rungon ja sulkukappaleiden halkai-
sija on suunnilleen sama.

Sulkukappale on lukon runkoon
nihden erillinen osa, joka kiertyy
lukon sisdlld olevan vastinpinnan
ohjaamana noin 60 astetta. Sulku
lukitaan ja avataan lukon kammen
piipunsuuntaisella likkeella, jon-
ka pituus on noin 13 millid. Sulku-
kappaleessa on kolme olaketta 60
asteen kulmassa toisiinsa nihden.
Sulkukappale kytkeytyy lukkoke-
hykseen.

Iskupohja on suljettu eli se ym-
pardi hylsyn kantaa joka puolelta,



4 Lukko muis-
tuttaa pulttiluk-

koisen kivddrin
lukkoa.

Ulosheittdja on jousitettu tappi is-
kupohjassa ja ulosvetdji on 6 millia
leved jousitettu teriskynsi. Lukon
perikappaleessa on viritysluisti, joka
toimii mySs varmistimena,
Viritysluisti toimii tdssd hieman
samalla tapaa kuin kuulakérkikynin
mekanismi, Perikappaleesta ulkone-
van tapin kyljessi on vapautinsalpa,
jota painetaan sisddnpiin. Tilloin
tappi perddntyy taaksepiin ja iskurin
joust pédsee iskurinjousen vireesti
ja lukitsee kammen, Iskuri virittyy
uudelleen, kun peridkappaleesta ul-
konevaa tappia painetaan sisdéinpéin.
Lukon kampi on alaspiin taitettu ja
varustettu puisella nupilla.

Piippu ja laukaisukoneisto
Piippu kiinnittyy kierteells lukkoke-
hykseen. Esittelyaseessa piippu oli
510 millid pitkéd mitattuna piipun-
suusta iskupohjaan. 308 Win -kalii-
perisessa HS-mallissa piipun pituus
vol olla vaihtoehtoisesti 450 millid.
Esittelyaseen rihlaus on 6-urainen
ja oikealle kiertyva.

Piippu on profiililtaan kevyt, sen
halkaisija Jukkokehyksen tyvestd on
30 millid ja piipun suupuolelta 19
millid, Piipunsuulla on oikeakiti-
nen M15x}-kierre ddnenvaimenti-
men kiinnittdmisti varten.

Aseessa ei ole avotihtdimia ei-
ki paikkoja sellaisten kiinnittimis-
t& varten. Lukkokehyksen piille on
koneistettn Picatinny-kiskot optisen
tahtdimen kiinnitystd varten.

Laukaisukoneisto on alumiinirun-
koinen kiilakgmnyskoneisto, joka on
kifnnitetty kahdella ruuvilla lukko-
kehykseen. Laukaisu on etuvedoton
ja koeaseessa laukaisuvastus oli noin
0,75 kiloa. Laukaisu on siidettivissd
laukaisuvastuksen suhteen 0,5:5t3
2,5:een kileon,

F Sulkukappa-
leessa on kolme
sulkuolaketta,

“ Lukkokehys on
tasapohjainen ja
suorakyikinen,

Aseessa ei ole
avotahtidimia eikd
paikkoja sellaisten
kiinnittamista varten.

Laukaisukoneiston viretuki toi-
mii my&s lukon pysayttimeni, eli
viretukea painetaan lukkokehyk-
sen vasemnmalla kyljelld olevalla nu-
pilla alaspdin lukon irrottamiseksi
aseesta.

Tukki ja lipas

Tukki on hyvélaatuista pahkingpuuta.
Muotoilultaan se on metsidstysmal-
linen, mutta ei erityisen siro sellai-
seksi. Perd on suoralinjainen iiman
poskitukea tai poskipakkaa, mutta
peralinja on oikeaoppisesti eteenpiin
laskeutuva, jolloin peri ei rekyylis-
si t8rmiid poskeen, Vetopituus eli
etdisyys liipaisimesta perilevyyn on
noin 375 millii. Perdn jatkeena on
noin kymmenen millig paksu jousta-
va kuminen perilevy. Pistoolikahva
on melko pysty ja varustettu kam-
menpahkalla.

Erutukld on kirked kohti kapeneva
ja pydredpohjainen. Etutulin paiite on
pybristetiy. Tukissa on kiinnityspis-
teet irrotettavia hihnalenkkeji
varten. Tukissa on koneellisesti }}
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Valmistaja...cumenens Steel Action GmbH, Saksa
Toimintaperiaate.....Suoravetolukkoinen lippaalli-
nen kivaari
Kaliiperi .ccurmmenan. 308 Win (esittelyase), muut
£ katiiperit katso tekstists
= Terdstad
o Terdstd
t frrotettava 5 patruunan kaksi-
<< rivinen lipas (.308 Win)
o B LT T—— Pituus 510 mm. Kuusi cikezlle
I'-'_-' kiertyvas rihlaa.
(28 Aseen pituus.......... 1010 mm
Paino ....ccwrcaninanne3,6 k& (tyhjdng, ilman optista
tahtdinta)
LTI (¥ ————— (T
3 1131 + [ 2690 euroa

tehdyt ristikarhennukset etutukissa
ja pistoolikahvassa. Tukki on pinta-
Kisitelty &ljyamalla.

Tukki on sovitettu huolellisesti
rautoihin, Ainakaan .308 Win -ka-
liiperisessa versiossa tukissa ei ole
metallista vastinta lukkokehyksen
rekyylikorokkeelle.

Polijarauta on koneistettu alumii-
nista, ja se on kokoonpantu kahdesta
osasta ruuviliitoksella. Lippaansalpa
on lipaskuilun etureunalla.

Kaksirivinen lipas on teristunkoi-
nen ja varustettu muovisella patruu-

“Kaksirivinen
lipas on terds-
runkoinen ja sii-
hen sopii .308
Win -kaliiperises-
sa aseessa viisi
patruunaa.

4 & Sulku on kiin-
ni, kun fukko on
tdssd asennossa.

4 Kun kampea ve-
detdin taaksepdin
ja lukke avautuu
13 millin verran,
sulku on auki.

Lukko liikkuu sinédlldin

liukkaasti, mutta

avaamista ja sulkemista
varten lukon kasittelyn
taytyy olla rivakkaa.
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nannostimella. Esittelyaseen lippaa-
seen sopit viisi patruunaa.

Koeammunta

Steel Action koeammuttiin sadan met-
rin ulkoradalla kiyttien hiekkapussi-
tukea ja erillistd hiekkapussia perdn
alla. Koeammuntaa varten ase oli va-
rustettu Leupoldin VX-6HD-sarjan
2-12x42-kiikaritahtdimelld, joka oli
kiinnitetty aseen paille Picatinny-
kiskoon sopivilla Leupoldin PRW2-
sarjan terisrenkaiila.

Koeammunnassa oli kiytossi viisi
Federalin ja Hornadyn valmistamaa
patruunaa eli Federalin Premium pat-
ruunaa 9,7 gramman (150 gr) Ballis-
tic Tip -lucdilla, 10,7 gramman (165
gr) Throphy Copper- ja 11,7 gramman
(180 gr) Throphy Bonded -luodeilla
ladattuna sekd Hornadyn patruunaa
9,7 gramman (150 gr) GMX- ja 10,7
gramman (165 gr} GMX-luodeilla
ladattuna.

Osuntakokeissa jokaisella patruu-
natyypilld ammuttiin 4x5 laukauk-
sen kasat 100 metrin etiisyydelle.

Koeammminnassa paras osunta oli
Federalin 9,7 gramman Ballistic Tip-
ja Hornadyn 9.7 gramman GMX-pat-
ruunoilla. Molemmilla 4x5 laukauk-

| sen keskiarvo oli 32 millis,

Ase toimi moitteetta kokeilluilla
patruunoilla.

Lukko litkku sindllain liukkaasti,
mutta avaamista ja sutkemista varten

lukon kisittelyn tiytyy olla rivakkaa,
ja se tulee avata ja sulkea reippaalla
liikkeelld. Suoravetolukkoisesta ki-
viaristd on hyvi muistaa, ettd siind
on hylsyn irrotuksessa vihemman
voimaa kuin tavanomaisessa pult-
tilukkoisessa kividrissd. Myds pat-
ruunan kanssa lukon litke on vastuk-
sellisemnpaa kuin ilman patruunaa.

Lukkolaite on nopea kiyttis, mut-
ta lukon kammen muuttaisin vihin
pitemmaksi, jolloin se olisi helpom-
min tavoitettavissa, varsinkin tilan-
teissa, joissa on kisineet kiidessa.

Lipas ponnahtaa irti aseesta lip-
paan salpaa painettaessa. Lippaan
salpa on kohtuullisen jiykki. Lukon
irrottaminen aseesta vaatii hieman
harjoittelua, lukko ei irtoa pelkistiin
vapautinsalpaa painamalla vaan se
edellyttdd lukon kaintimistd vastapai-
véin oikeassa kohdassa. Tassd asiassa
ei siis voima tai lujakaan tahto auta.

Tukki on mitoitukseltaan hyvi ja
kapeaa perusmallista metsistystuk-
kia muhkeampi. Steel Action HS pai-
naa ilman tihtdinti 3,6 kiloa. Paino-
jakaumaltaan ase on ilman tihtdinti
hieman takapainoinen, painopiste
on lipaskuilun keskivaiheilla.

Steel Action HS on toimiva suo-
ravetolukkoinen metsistyskivdi-
ri, jonka toteutus poikkeaa astetta
enemmin pulttilukkoisen kiviirin
suuntaan muista vastaavista mark-
kinoilla olevista aseista. m




